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"H" = Altura ventana en mm

"H" = Altura ventana en mm
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LiIMITE DE EMPLEO

Diagrama limite de empleo de ventana corredera en funcidn de las cargas de viento.
Estos diagramas estan basados en las siguientes hipotesis; se estima que la presion

de viento se ejerce repartida proporcionalmente con una distribucion trapezoidal, per-

pendicular a los perfiles del nudo central, para una flecha maxima admisible de L/300 y

vidrio doble.
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Ejemplo: |—|
Supongamos que tenemos una ventana de
2600 x 2100 y sobre laVentana se ejerce
una presion de viento de 40 Kg/m?.
Como el punto de coincidencia de la tabla
esta por debajo de la curva de 40 Kg/m?,
la ventana es valida con un nudo central
normal.
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"L" = Anchura Ventana en mm

Nudo central normal

Nudo central con refuerzo

- Estos diagramas son a titulo orientativo, se recomienda realizar el calculo estatico
para cada obra atendiendo a las particularidades de la misma.

- Verificar también que la flecha del perfil sea compatible con el vidrio empleado, y que

el peso del vidrio por hoja no sobrepase los 160 Kg.

NOTA: 50 Kg/m? = 500 pascales = 103 Km/h
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FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS

Sistema de Ventanas y puertas correderas con rotura de
puente térmico, que compagina la estéticay la funcionalidad,
con elevadas prestaciones mecanicas y térmicas.

* Rotura de puente térmico realizado con varillas de
poliamida reforzadas con fibra de vidrio.
* Sistema Perimetral en Marco y Hoja.
* Perfil de hoja con tubular para mayor resistencia, y con
escuadra de alineamiento en inox.
* Cepillos cortavientos con lamina central de polietileno
tipo Fin-Seal.
* Permite un espesor de vidrio de 24 mm.
* La geometria del marco favorece la evacuacion del agua.
* Compagina con series practicables.
* Dimensiones base del sistema:

Marco: anchura 80 mm.

Hoja: anchura 33 mm.

Nudo central: 85 mm.
* Espesor medio de perfiles: 1,5 mm. en el marco y 1,6
mm. en la hoja.
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VENTANA 1200x 1200 mm. / 2 Hojas

ACUSTICO TERMICO

3,24

AIRE AGUA

3 6A C4 26

VIENTO

Ensayos de aire, agua y viento realizados por Ensatec con n® 129.207. Reduccién acustica con vidrio 4/10/4,

seglin norma EN 14351. Valor de transmitancia térmica con vidrio 4/16/4. Valor de transmitancia del nudo
Marco-Hoja: 4,0 Wim? °K

BALCONERA 1800x 1900 mm. / 2 Hojas

ACUSTICO TERMICO

3,07

AIRE AGUA

3 7A C4 25

VIENTO

Ensayos de aire, agua y viento realizados por Ensatec con n® 211.918. Reduccién acustica con vidrio 4/10/4,

seglin norma EN 14351. Valor de transmitancia térmica con vidrio 4/16/4. Valor de transmitancia del nudo
Marco-Hoja: 4,0 Wim? °K

ENSAYOS DE AIRE, AGUA Y VIENTO ACREDITADOS POR: e.vgmmm.agm

121

TRANSMITANCIA TERMICA
Ul oo™ 40 WIM* ke Segin UNE-EN-10077-2
— 20 Para una ventana de [,2x1,2 m.
U= 3,24 wim??k
Isotermas = 20 Para una ventana de 1,2x1,2 m.
U, o= 2,49 wim?°k

AISLAMIENTO ACUSTICO R, (C;C.)

Indice de aislamiento a ruido aéreo
UNE-EN-ISO-140-3/1995

Edicion: Febrero 2014

31 (-1;-3) dB

CUMPLE con el CTE*
en las ZONAS CLIMATICAS:
con vidrio 4/16/4 A B C D E
570 570 440 350 3,10

con vidrio 4/16/4 bajo emisivo *En funcion de la transmitancia del Vidrio.

Ensayo realizado por Ensatec con n.” 220814

Para una ventana de 1.230x 1.480
con acristalamiento 5/14/4

Catalogo Perimetral 80 RPT
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ACCESORIOS
REFERENCIA DENOMINACION OBSERVACIONES
7
@ Consultar la posibilidad de colocacion
@ HC 44852 - Cierre embutido. de cierres con condena, cierres con
cerradero embutido en marco, etc.
[ Lacado Bl
ACG 2980 | - Ufiero. acaco 2 anco
7 Lacado Negro
=
\) ACG 3016 | -Tirador para cierre embutido.
@l
Lacado Bl
HC 44405 | - Maneta + tornillos. acaco 2 anco
Lacado Negro
|
; Lacado Bl
" HC 44406 | - Conjunto Maneta Interior/Exterior. acade 2anco
Lacado Negro
[
1 Lacado Blanc
HC 44408 | - Manilla plana Tear. © =iance
Lacado Negro
. | Cremona de 2 puntos, 2 Cerraderos,
HC 44825 - Multipunto 2 puntos, E-15, L=600 2 Calces de cerradero y
| Seguro antielevacion
| Cremona de 2 puntos, 2 Cerraderos,
s HC 44826 - Multipunto 2 puntos, E-15, L=1000 2 Calces de cerradero y
| Seguro antielevacion
| Cremona de 3 puntos, 3 Cerraderos,
I HC 44828 | - Multipunto 3 puntos, E-15,L=1800 3 Calces de cerradero y
| Seguro antielevacion
HC 44872 | - Calce de apoyo. Para apoyo del cierre multipunto.
[3 | 3 | 1800 | Cremona para bombillo
3 - Multipunto 3 puntos, E-15, L= 3 Cerraderos
| HC 44834 Con Cerradura 3 Calces de cerradero
| Seguro antielevacion
HC 44415 - Bombillo 21-21.
HC 44550 | - Escuadra de Marco.

Catalogo Perimetral 80 RPT
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REFERENCIA

DENOMINACION

OBSERVACIONES

M
|

HC 44800 | - Escuadra de Hoja. Con funda de PVC
HC 44608 | - Escuadra alineamiento hoja.
HC 44820 | - Remate sup.-inf. perfil 4 hojas.
2 Cortavientos
HC 44673 | - Kit perimetral RPT de 2 hojas. A e centrl
2Vilvula de desagiie
4 Cortavientos
HC 44674 | - Kit perimetral RPT de 3 hojas. o nche centra
4Vilvula de desagiie
HC 44693 |~ Ruedas tandem regulables, con Peso méaximo por rueda = 80 Kg.
rodamientos de agujas. Peso maximo por hoja = 160 Kg.
. Peso maximo por rueda = 40 Kg.
HC 44692 | - Ruedas simples regulables. Peso maximo por hoja = 80 Kg.
HC 01160 | - Salida de Aguas.
HCO0Il162 |- Membrana.
HC 44688 | - Tapa para perfil de refuerzo.
HC 44449 | - Tope sobre hoja.
4501016 - Cerradura de Gancho.
0821001 - Bombillo.
HC 44848 | - Cerradero Inox. Para cerradura de gancho.
HC 44824 | - Goma union 4 hojas.
HC 01137 | - Burlete de 7x5,5 (Fin-Seal).
HC 4545] - Matriz corredera 80 RPT.
] HC 45453 | - Matriz 3 carriles. Perimetral 73 y 80 RPT

Edicion: Febrero 2014
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DATOS TECNICOS
PLANO DESCRIPCION REFERENCIA | Ix (em) | ly (em?)
Marco perimetral 80 PR 24002 12,9 35,1
L] Hoja perimetral 80 PR 24001 837 | 21,3
= Ja p
f'* Hoja para ajunquillar PR 24007 7,53 19,8
Junquillo Pl 24518 - -
Marco fijo 80 PR 24003 5,90 24,8
Travesano RPT 80 PR 24004 6,37 18,3
Marco 3 carriles
RPT 80 PR 24005 19,3 119
i
Cruce corredera RPT Pl 24504 1,17 1,90
% Babero superior Pl 24607 0,11 0,02
{Q} Perfil 4 hojas Pl 24507 0,89 0,62
Esquinero curvo
de 80 a 90° PR 24018 8l,l 8l,l
o] Perfil de unién PR 24011 2,26 31
| I U central de marco (PVC) HC 45800 - -
e Enganche central (PVC) HC 45820 - -

Ix: momento de inercia en el eje x. ly: momento de inercia en el eje y.

Catalogo Perimetral 80 RPT
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c

51

|

1

80 |

PR 24002
MARCO PERIMETRAL R.PT.

| 52
\

(M Este marco
combina con perfiles
de la SERIE IT-52 RPT

52

30

80

PR 24003
MARCO FIJO 80 R.PT.

| 40.5 ‘ 40.5
| \

51
45

=
v b , = J d

120.5

PR 24005
MARCO DE 3 CARRILES

Edicion: Febrero 2014 Catélogo Perimetral 80 RPT
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PR 24001

HOJA PERIMETRAL R.PT.
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G

33

J
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59

PR 24007
HOJA CON JUNQUILLO

37

21.7

2|

(&l — — -
1.7
34
!
Pl 24504 Pl 24518
ENGANCHE CENTRAL JUNQUILLO
| 40
|
_I fﬂﬂ
0 L2
18.8
Pl 24607 Pl 63504

BABERO SUPERIOR

ACOPLE RECOGEDOR
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| |
— —J___
?%i < =
e 3
)
1 [ "
1.5 80.4
\
PR 24018 PR 24011
ESQUINERO CURVO DE 80 90° PERFIL DE UNION

7.4

.

Q
74

Pl 60463
SOLAPA DE 74 mm

N‘m [

.,

17.4

Pl 60454
SOLAPA DE 40 mm

HC 63489 =
SOPORTE SOLAPA Ly
| 40
Pl 63494

SOLAPA DE 40 mm. CLIP

16

.

Pl 64964
SOLAPA DE 40 mm.

40
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IL.6
S \
2.1
Pl 53021 — —
TAPA REFUERZO [
12.6
6 |
\

| 3
\

10.2

16
80

ik

Pl 24308 PR 24004
REFUERZO PERFIL CENTRAL PARTELUCES PERIMETRAL R.PT.
16 )
HC 44824 Pl 24507
GOMA UNION 4 HOJAS PERFIL UNION 4 HOJAS

27.8 ! ‘

HC 45800 HC 45820
U CENTRAL MARCO PV.C. ENGANCHE CENTRAL PV.C.

12 | Catalogo Perimetral 80 RPT Edicion: Febrero 2014
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NUDOS
PERIMETRAL 80 RPT
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SECCION NUDO SUPERIOR

SECCION A ®
ESCALA /1
- 80 _
I 9 ] |
'HC44550~ \ ‘HC44550~ \
UL ISR |
\WMW IR |
[0
HC01137
HC44608 &
|
@ / ;
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SECCION NUDO INFERIOR

SECCION B
ESCALA I/1

121

r‘ HC44693
HC44608

o HCO1137
[LTRTAATINTAVTEE SeaEER Seiey r
VLN J
| 7 | 1
Zhnw I s
1] HC44550 HC44550
HC 01160 W . " ! !

LQ ‘ | J J

80
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SECCION NUDO LATERAL
SECCION C
ESCALA I/ | !
©
T

i

HC44550
L

J

80

; HC44608

L

HC44550
1|

J

T
1 —
HC01137
- L0.5 . 80
B 120.5
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SECCION NUDO CENTRAL
SECCION D
ESCALA /1 !

HC44608

HC44800

R

HC44800

SECCION NUDO CENTRAL 4 HOJAS

PERIMETRAL

sa
RPT

SECCION E

ESCALA /1 i

HC44608 HC44824

HC01137

HC44800

e

Edicion: Febrero 2014 Catélogo Perimetral 80 RPT
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SECCION CON FlJO SUPERIOR

SECCION F

ESCALA I/1

5.7

173

11 (,

\HC44550’

\Wklll [ \‘

\HC44550 I

s |
HC44550
‘ J L |
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